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Artigos e Equipamentos para Laboratorios
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@ Inicio P Equipamentos P Ponto de Fusio

PONTO DE FUSAO VISUAL
Cédigo: 19685

R$ 3.316,70 1

'™ Orcamento

Estoque: 10 dias uteis

Ponto de Fusao Visual simples a Seco.

Caracteristicas:

e Permite determinar com precisao o ponto de fusao para até 3 tubos capilares com amostras quimicas, ocupando um menor espaco na bancada .Respeita o conforto do usuario, posicao corporal de leitura;

e Proporciona um menor tempo de espera entre os ciclos. Este sistema inclui controle eletrénico de aquecimento que possibilita varias rampas de temperatura, tempo curto de resfriamento assistido por
ventilador, iluminacao intensa uniforme e sistema 6tico corrigido , de grande aumento;

e Equipamento de baixo custo, construido com chapa de aco com suporte para termémetro e coberto com pintura epdxi - base de 15x11cm, fornecido com termémetro de até 310°C com certificado de
calibracdo e 100 tubos capilares didametro 1,5 x 75mm de comprimento;

e Ponto de fusao visual ergondmico e compacto de simples manuseio . Sistema a seco para até 3 amostras simultaneamente c/controle de aquecimento gradual, lupa c/aumento de 4 vezes, alto poder de
iluminacdo e exclusivo sistema de resfriamento forcado por ventilacdo, suporte para termémetro de mercurio de -10°C a 310°C (com certificado), faixa de temperatura de ambiente 4 300°C, com chave
selecionadora para aquecimento rapido (posicao I) e aquecimento lento (posicao Il). Fabricado externamente em chapa de aco com revestimento em epoxi eletrostatico resistente a produtos quimicos

corrosivos, poténcia maxima 60W 50-60HZ.

Especificacdes Técnicas:

e \oltagem: 115 ou 230V (50-60Hz);
e Consumo: max. 50W;

e Faixadetemperatura: Até 300°C,

e Aquecimento maximo:

e 202200°Cem 5 min;

e 20a250°Cem 9 min;

e 20a300°Cem 21 min;

e Resfriamento: de 300 a 50 °C em 8 min.

PRODUTOS RELACIONADOS

>

TUBO DE THIELE 25X150MM CADINHO DE FUSAO EM CADINHO DE FUSAO EM CADINHO DE FUSAO EM
PARA PONTO DE FUSAO PORCELANA FORMA BAIXA PORCELANA FORMA ALTA PORCELANA FORMA MEDIA
50ML 55X35MM 30ML 38X42MM 35ML 43X40MM
R$ 60,07
R$ 19,55 R$ 17,37 R$ 17,80

Vendedoras: Mariade Fatima-(11) 96315-3181; Paula-(11) 94536-0518; Tassia- (11) 99002-2966;

CATEGORIAS CONTEUDO SOBRE ALOJA SOCIAL
Acessorios Fale Conosco A Didatica SP comercializa artigos e

Borracha e Silicone Condicoes Comerciais equipamentos para laboratorios.

Didaticos Contatos Didatica SP Concentramos nossos esforcos no atendimento

Equipamentos SEO a escolas, faculdades, universidades e

pesquisadores de todo o Brasil. Com sede na
cidade de Guarulhos estado de Sao Paulo,
Peneiras Granulométricas atendemos a todo territério nacional.
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