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PLANTA BAIXA - ELETRICA - TERREO
ESC.: 1/50
Quadro de Cargas (QGBT-C) - Térreo
Circuito Descrigdo | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip | Segdo | lcc | Disj
de inst. W) (VA) W) (W) (W) (W) (A) | (mm?) | (kA)| (A)
QGBT-G B1 220/127 V 63945 61250 R+S+T 20287 20485 20477 1711 70 25 (175
QC-01 B1 220/127 V 14708 13600 R+S+T 4300 4600 4700 413 | 16 18 | 63
QF-COMPRESSORES B1 2201127 V 15789 15000 R+S+T 5000 5000 5000 414 | 10 18 | 63
QC-02 B1 2201127 V 25503 23200 R+S+T 7700 7650 7850 70.9 16 18 100
QC-03 B1 2201127 V 23509 21400 R+S+T 6800 7400 7200 675 | 25 10 100
QC-04 B1 2201127 V 55374 52800 R+S+T 17400 17400 18000 [163.9| 25 10 [125
QF-AC B1 2201127 V 87778 79000 R+S+T 26333 26333 26333 | 230.4| 150 | 10 |300
TOTAL 286606 266250 |R+S+T 87821 88869 89561
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 220/127 V POTENCIA ATIVA: 266.250 W CORRENTE: 393,65 A
BARRAMENTO: 70,2 x 6,35 mm - 1000 A POTENCIA APARENTE: 286.606 VA DISJUNTOR GERAL: 3x400 A - 18 kA
ALIMENTADOR: 2x4#95 + 95 mm? - 0,6/1 kV FATOR DE DEMANDA: 52%
OBS.: QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %.
Quadro de Cargas (QGBT-G) - Térreo
Circuito | Descrigdo | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.- T Ip | Segéo | lcc | Disj
de inst. ) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm?) | (kA) | (A)
QG-01 B1 220/127 V 17404 16668 R+S+T 5567 5525 5577 53.8| 16 18 | 63
QG-02 B1 220/127 V 8613 8288 R+S+T 2700 2800 2788 235 6 18 | 40
QG-03 B1 220/127 V 6006 5874 R+S+T 1894 1982 1998 16.3| 10 18 | 40
QG-04 B1 220/127 V 6894 6632 R+S+T 2392 2240 2000 194| 6 18 | 40
QG-05 B1 220/127 V 21974 21788 R+S+T 7068 7272 7448 75.6| 25 10 100
TOTAL 60891 59250 R+S+T 19621 19819 19811
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 220/127 V POTENCIA ATIVA: 59.250 W CORRENTE: 98,19 A
BARRAMENTO: 25,4 x 6,35 mm - 400 A POTENCIA APARENTE: 60.891 VA DISJUNTOR GERAL: 3x150 A - 18 kA
ALIMENTADOR: 4x#70 + 35 mm? - 0,6/1 kV FATOR DE DEMANDA: 58%
OBS.: QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %.
Quadro de Cargas (QC-01) - Térreo
Circuito Descrigao Método | Tensédo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip | Segdo | lcc |Disj
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm?) | (kA) | (A)
1 TOMADAS CIRCULAGAO ~127 B1 127V 842 800 T 800 66| 25 6 |20
2 |TOMADAS CIRCULAGAO ~220 B1 220V 842 800 R+T 400 400 38| 25 6 |20
3 TOMADAS SALAS ~127 B1 127V 655 600 T 600 52| 25 6 |20
4 |TOMADAS SALAS ~220 B1 220V 649 600 R+S 300 300 30| 25 6 |20
5 |TOMADAS ESPERA ~127 B1 127V 2175 2000 S 2000 171 25 6 |20
6 TOMADAS ESPERA ~220 B1 220V 421 400 R+S 200 200 1.9 | 25 6 |20
7 TOMADAS AREA TECNICA ~127 B1 127V 538 500 T 500 42| 25 6 |20
8 TOMADAS AREA TECNICA ~220 B1 220V 532 500 R+S 250 250 24| 25 6 |20
9 TOMADAS GARAGEM~127 B1 127V 211 200 R 200 1.7 | 25 6 |20
10 |TOMADAS GARAGEM~220 B1 220V 211 200 R+T 100 100 1.0 | 25 6 |20
11 |TOMADAS GERAIS VACINA B1 127V 2088 1900 T 1900 16.4| 25 6 |20
12 |[TOMADAS GERAIS FAMARCIA~127 B1 127V 778 700 R 700 6.1 4 6 |20
13 |TOMADAS GERAIS FAMARCIA~220 B1 127V 778 700 R 700 6.1 4 3 [10
14 |TOMADASS GERAIS SALAS B1 127V 544 500 R 500 43| 25 6 |20
15 |TOMADAS BANHEIROS B1 127V 556 500 S 500 44| 25 6 |20
16 |TOMADAS TV B1 127V 421 400 S 400 33| 25 6 |20
17 |[TOMADAS PATIO ~127 B1 127V 444 400 T 400 3.5 4 3 [10
18 | TOMADAS PATIO ~220 B1 220V 444 400 R+S 200 200 2.0 4 3 [10
19 |EVAPORADORAS B1 220V 947 900 R+S 450 450 4.3 4 6 |25
20 |EVAPORADORAS B1 220V 632 600 R+S 300 300 2.9 4 6 |25
TOTAL 14708 13600 R+S+T 4300 4600 4700
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 220/127 V POTI%NCIA ATIVA: 13.600 W CORRENTE: 38,59 A
ALIMENTADOR: 4x#16 + 16 mm? - 0,6/1 KV POTENCIA APARENTE: 14.708 VA DISJUNTOR GERAL: 3x50 A - 18 kA
FATOR DE DEMANDA: 100%
OBS.: QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %.
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Quadro de Cargas (QG-01) - Térreo QQ:Q1 7777777777777
Circuito Descrigao Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip | Segédo | lcc |Disj ((13600 W)
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm?) | (kA) | (A) }
G1 |ILUMINAGCAO EXTERNA B1 127V 72 72 R 72 06| 25 | 6 | 16 |
G2 |ILUMINAGCAO CIRCULAGCAO B1 127V 240 240 S 240 19| 25 | 6 | 16 l
G3  |ILUMINAGAO CIRCULAGCAO B1 127V 144 144 R 144 11| 25 | 6 | 16 }
G4  |ILUMINACAO DEPOSITO B1 127V 192 192 R 192 15| 25 | 6 | 16 :
G5  |ILUMINAGAO DEPOSITO CONTROLADO B1 127V 144 144 R 144 11| 25 | 6 | 16 |
G6  |ILUMINAGAO FARMACIA B1 127V 960 960 S 960 76| 25 | 6 |16 }
G7  |ILUMINACAO ESPERA B1 127V 96 96 R 96 08| 25 | 6 | 16 ;
G8  |ILUMINACAO GARAGEM B1 127V 144 144 R 144 11| 25 | 6 | 16 |
P 7 z |
G9  |ILUMINACAO AREA TECNICA B1 127V 456 456 S 456 36| 25 | 6 | 16 |
G10 |ILUMINAGAO SALAS B1 127V 336 336 R 336 26| 25 | 6 |16 }
G11 |[ILUMINACAO SALAS B1 127V 192 192 R 192 15| 25 | 6 | 16 ;
G12 |ILUMINAGAO BANHEIRO B1 127V 168 168 S 168 13| 25 | 6 | 16 |
G13 |TOMADA GELADEIRA B1 127V 889 800 T 800 70| 25 | 6 |20 l
G14 |TOMADA GELADEIRA B1 127V 889 800 S 800 70| 25 | 6 |20 }
G15 |TOMADA FARMACIA~127 B1 127V 421 400 R 400 33| 25 | 6 |20 |
G16 |TOMADA FARMACIA~220 B1 220V 211 200 R+S 100 100 10| 25 | 6 | 20 |
G17 |TOMADA DISPENSACAO B1 220V 1342 1300 R+S 650 650 61| 4 6 | 10 }
G18 |TOMADA DISPENSACAO B1 220V 1342 1300 R+S 650 650 61| 4 6 | 10 ;
G19 |TOMADA ESPERA~127 B1 127V 211 200 R 200 17| 25 | 6 | 20 !
|
G20 |TOMADA ESPERA~220 B1 220V 0 0 R+S 00| 25 | 6 |20 |
G21 |TOMADA RECEPCAO~127 B1 127V 737 700 T 700 58| 25 | 6 |20 }
G22 |TOMADA RECEPCAO~220 B1 220V 0 0 S+T 00| 25 | 6 |20 ;
G23 |TOMADAS DEPOSITO~127 B1 127V 842 800 T 800 66| 25 | 6 |20 |
G24 |TOMADAS DEPOSITO~220 B1 220V 316 300 R+T 150 150 14| 25 | 6 | 20 l
G25 |TOMADAS VACINA B1 127V 105 100 R 100 08| 25 | 6 |20 QGBT-C 63A } 50 A 63 A
G26 |TOMADAS SALAS B1 127V 526 500 R 500 41| 25 | 6 |20 /*H\O 18 kA 71| TR+SHT | N 18 kA @
G27 |TOMADA PORTA AUTOMATICA BT | 127V 526 500 s 500 41| 25 | 6 | 20 6 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) ‘
X
G28 |CENTRAL DE ALARME B1 127V 105 100 R 100 08| 25 | 6 |20 }
G29 |[CFTV B1 127V 211 200 R 200 17| 25 | 6 | 20 } S
A DP
G30 |TOMADA CAMARA ] B1 220V 5263 5000 R+S+T 1667 1667 1667 |13.8| 4 6 | 25 | @ 4x275 V - 40 KA - Classe II
G31 |ILUMINACAO DE EMERGENCIA B1 127V 324 324 R 324 26| 25 | 6 |16 |
TOTAL 17404 16668 | R+S+T 6361 6191 4117 }
o |
TENSAO DE ALIMENTACAO: 220/127 V POTENCIA ATIVA: 16.668 W CORRENTE: 45,67 A |
ALIMENTADOR: 4x#16 §16 2 - 0 6/1 KV POTENCIA APARENTE: 17.404VA DISJUNTOR GERAL: 3x50 A - 18 kA }
' ' FATOR DE DEMANDA: 100% |
n |
OBS.: QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %. |
|
|
|
|
|
Quadro de Cargas (QF-COMPRESSORES) - Térreo :
Circuito Descrigao Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T Ip | Segéo | lcc | Disj :
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm?) | (kA)| (A) |
COM1 |COMPRESSOR B1 220V 5263 5000 R+S+T 1667 1667 1667 |13.8| 4 6 | 25 |
COM2 |COMPRESSOR B1 220V 5263 5000 R+S+T 1667 1667 1667 |13.8| 4 6 | 25 }
COM3 |COMPRESSOR B1 220V 5263 5000 R+S+T 1667 1667 1667 |13.8| 4 6 | 25 |
TOTAL 15789 15000 | R+S+T 5000 5000 5000 |
|
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 220/127 V POTENCIA ATIVA: 15.000 W CORRENTE: 41,43 A w
BARRAMENTO: 19,0 x 1,59 mm - 128 A POTENCIA APARENTE: 15.789 VA DISJUNTOR GERAL: 3x50 A - 18 kA 1
ALIMENTADOR: 4x#10 + 10 mm? - 0,6/1 kV FATOR DE DEMANDA: 100% !
|
OBS.: QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %. |
|
|
Quadro de Cargas (QF-PPCI) - Cobertura ‘L
Circuito Descrigdo Método | Tensédo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T Ip |Segdo| lcc |Disj|
de inst. v) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm?) | (kA)| (A)
B1-B2 |BOMBA B1 220V 6900 5520 R+S+T 1840 1840 1840 [18.10 10 | 18 | 32
TOTAL 6900 5520 R+S+T 1840 1840 1840
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 220/127 V POTENCIA ATIVA: 5.000 W CORRENTE: 18,10 A
BARRAMENTO: 12,7 x 1,59 mm - 96 A POTENCIA APARENTE: 5.263 VA DISJUNTOR GERAL: 3x32 A - 18 kA
ALIMENTADOR: 4x#6 + 6 mm? - 0,6/1 kV FATOR DE DEMANDA: 100%
OBS.: QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %.
QF-PPCI
r-— """~ "~"~"~"~"~"~"~"~"~"”7/~"7/V7/”/~ 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
- 32A |
C11T RSHT L BkA LT BOMBA
“1 6‘ Unipolar - EPRIXLPE (90°C) | ! 1‘ (‘J Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T
N 1" ‘ ‘ 1"
QUADRO DE TRANSFERENCIA ‘ ‘
QC-01 Q@A } | |
(13600 W) | | L j
| e S
R+S+T | | ;L
QF-COMPRESSORES ‘ -
(15000 W) | QTA GERADOR | QeBr-c ... ;
R+S+T : : (61250 W) [
QGBT-G } i } } 63 A |
(61250 W) ‘ | 3x200A ‘ ‘ M 18kA ‘ T
R+S+T | | } ; ! ‘1‘6‘ Unipolar - %Eg/é((l)_PE (90°C)
X
QC-02 ‘ o 40A w | 10 A :
(23200 W) | M gkA | I ska T
R+S+T | | ! ! 11 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
QC-03 : 150 A 1 " 150A 40 A : ° #200x100
- | | [ |
(21400 W) | O/'H\O18KA | 71117 R+¥S+T | O/H\O18kA O/H\O18KA I 1T
R+S+T | | J035 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) | | 4o Unipolar - EPRIXLPE (90°C)
[e] X X
| |
QC-04 } | ‘ % 18 kA ‘
(52800 W) I [ sen | Unidade de supervisdo ! : DPS S o : 7‘ } } }T : R
R+S+T ! € controle automatico \ ; Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
| | 1171 4x275 V - 40 KA - Classe II ! 6 #200x100
QF-AC ‘ ‘ ! 100 A ‘
(79000 W) e - | S 10kA | T
R+S+T ! ! Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
a ] | ! 2516 #200x100

G

75kVA

4#70mm? + 35mm?

#38x38 /7

[eo]
[¢]

X
0O
™
Fy

&)

[o0)
[

x
[o2}
™
+H*

QG-01
(16668 W)
R+S+T

QG-02
(8288 W)
R+S+T

QG-03
(5874 W)
R+S+T

QG-04
(6632 W)
R+S+T

QG-05
(23788 W)
R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)

—~ G31
113) G3 n
#100x50 ; o N\ #100x50 #100x50 #100x50 ‘ #100x50 #100x50
| | - | I I 4 I |
) e (e T i i ) - o o
@ \116) {16) L@ (™) 12z, 8 & 80
#100x50 2 #100x50 #100x50 #100x50 A | #100x50 #100x50 |
| | | |
(1) m ()
10 et 9|10 G6 @
#38x38 X #38x38 #38x38

(800 W)

(800 W)
S+T

(600 W)

(600 W)
R+S

(2000 W)

(400 W)
R+S

(500 W)

(500 W)

R+S

(200 W)

(200 W)

R+T

(1900 W)

(700 W)

(700 W)

(500 W)

(500 W)

(400 W)

(400 W)

(400 W)

R+S

(900 W)
R+T

(600 W)
R+S

® e

1 (TOMADAS CIRCULAGAO ~127)

2 (TOMADAS CIRCULAGAO ~220)

3 (TOMADAS SALAS ~127)

4 (TOMADAS SALAS ~220)

5 (TOMADAS ESPERA ~127)

6 (TOMADAS ESPERA ~220)

7 (TOMADAS AREA TECNICA ~127)

8 (TOMADAS AREA TECNICA ~220)

9 (TOMADAS GARAGEM~127)

10 (TOMADAS GARAGEM~220)

11 (TOMADAS GERAIS VACINA)

12 (TOMADAS GERAIS FAMARCIA~127)

13 (TOMADAS GERAIS FAMARCIA~220)

14 (TOMADAS GERAIS SALAS)

15 (TOMADAS BANHEIROS)

16 (TOMADAS TV)

17 (TOMADAS PATIO ~127)

18 (TOMADAS PATIO ~220)

19 (EVAPORADORAS)

20 (EVAPORADORAS)

QGBT-C

3
14141405

42 4 44

w o

1414G26 G26

QGBT-G 63A 50 A

N 18 KA

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

18 kKA 1 ‘
o o | | o0 o

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

[
I Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
16 #50x50

[

63 A

18 KA 1
o) o ‘

N
|
10 #50x50

; DPS
4x275V - 40 KA - Classe I

25 A
/™ 6 KA

[¢] [¢]

25 A
/N 6 KA

o [¢]

25 A
N B KA

[¢] [¢]
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(72 V\Q G1 (ILUMINAGAO EXTERNA)
(240 WS) G2 (ILUMINAGAO CIRCULAGAO)
(144 V‘Q G3 (ILUMINAGAO CIRCULAGAO)
(192 V‘Q G4 (ILUMINACAO DEPOSITO)
(144 V\Q G5 (ILUMINAGAO DEPOSITO CONTROLADO)
(960 Ws? G6 (ILUMINACAO FARMACIA)
(96 V\Q G7 (ILUMINAGAO ESPERA)
(1447 G8 (LUMINAGAO GARAGEM)
(456 st G9 (ILUMINAGAO AREA TECNICA)
(336 V\Q G10 (ILUMINAGAO SALAS)
(192 V‘Q G11 (ILUMINACAO SALAS)
(168 Wsz G12 (ILUMINAGAO BANHEIRO)
(800 WT) G13 (TOMADA GELADEIRA)
(800 WS? G14 (TOMADA GELADEIRA)
(400 V\Q G15 (TOMADA FARMACIA~127)
(20% XVS) G16 (TOMADA FARMACIA~220)
(130??\12 G17 (TOMADA DISPENSAGAO)
(1302{\1"8) G18 (TOMADA DISPENSAGAO)
(200 V‘Q G19 (TOMADA ESPERA~127)
OW) " 520 (TOMADA ESPERA~220)

R+S
(700 WT) G21 (TOMADA RECEPGA0~127)
(OS\iVT) G22 (TOMADA RECEPCAO~220)
(800 WT) G23 (TOMADAS DEPOSITO~127)
(300R \iVT) G24 (TOMADAS DEPOSITO~220)
(100 V\Q G25 (TOMADAS VACINA)
(500 V‘Q G26 (TOMADAS SALAS)
(500Y) " G27 (ToMADA PORTA AUTOMATICA)
(100 V‘Q G28 (CENTRAL DE ALARME)
00V 29 (cFTV)

(5(;(1% \i\/T) G30 (TOMADA CAMARA)
(324 V\Q G31 (ILUMINACAO DE EMERGENCIA)

COM1 (COMPRESSOR)

COM2 (COMPRESSOR)

COM3 (COMPRESSOR)

NOTAS

1 - OS FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERAO TER ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC, 70 °C / 750 V.
2 - OS CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO E TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO 0.6/1 kV
3 - 0S CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO TER SUA BITOLA MINIMA 2,5 mm?
4 - OS ELETRODUTOS DA REDE ELETRICA NAO COTADOS DEVERAO SER DE 220 mm (3/4").

5 - OS ELETRODUTOS DA REDE LOGICA/

TELEFONIA NAO COTADOS DEVERAO SER DE @25 mm (1").

6 - CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAGOES (SAIDAS) DE ELETROCALHAS.
7 - PREVER BOTOEIRA NA PORTA DOS QUADROS P/ ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO (CONTATORA Cn) - VER DETALHE "A".
8 - TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL DEVEM TER MODULO DUPLO, E, TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DEVEM TER MODULO SIMPLES

9 - AS TOMADAS DE REDE ELETRICA EM

BUTIDAS NA BANCADA OU MESA DEVEM TER ALTURA DE 80 CM.

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

~_ _——— - CABO PP 3X2,5mm2 COM ISOLAGAO 0,6/1kV

- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO (REDE COMUM)

- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO (REDE GERADOR)
- ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NA PAREDE (REDE COMUM)

- ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NA PAREDE (REDE GERADOR)

- ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NO PISO (REDE GERADOR)

4 TUBULAGAO QUE DESCE
% 4 TUBULAGCAO QUE SOBE

TUBULAGAO QUE PASSA

s

- ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ELETRICA - ENERGIA GERADOR - 100x50mm ou INDICADA - #16MSG

- ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ELETRICA - ENERGIA COMUM - 100x50mm ou INDICADA - #16MSG
- PERFILADO LISO PARA ELETRICA - ENERGIA GERADOR - 38x38mm - #16MSG

SIMBOLO NOTAGAO SIMBOLO NOTAGAO SIMBOLO NOTAGAO
T CONDUTOR TERRA ‘ CONDUTOR RETORNO XxXCOAX O SO A
‘ CONDUTOR FASE n RETORNO BIPOLAR XUTP—4p | X% SABOS LTP-4P
1 CONDUTOR NEUTRO

%]

o 5

o —~ =

DE| oo

S E | Y¥

o | O

g a

16 1/2
20 3/4
25 1"
32 | 1.1/47
40 | 1.1/2°
50 2"
60 | 2.1/2"
75 3"
100 4"

TOMADAS ENERGIA COMUM

TOMADAS ENERGIA GERADOR

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A -

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A -

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A -

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A -

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A -

Vv w v

TOMADA PARA COMPRESSOR 2P+T 20A - h=0.30m - CX.4X4" - VER NOTA 8

NB

h=0.30m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8

h=1.10m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8

h=1.90m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8

NO TETO - CX.4X4" - VER NOTA 8

NO MOVEL h=0.80cm - CX.4X4" - VER NOTA 8

PONTO COM ENERGIA ESTABILIZADA - VER NOTA 8

>

[C>] TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - NO MOVEL h=0.80cm -

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=0.30m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8
D—D TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=0.30m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8
D—; TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.10m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8

D—’ TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.90m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8

CX.4X4" - VER NOTA 8

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

CENTROS DE DISTRIBUIGAO

@ ILUMINACAO DE EMERGENCIA ALTA - h=2,20 OU INDICADA

| (W | ILUMINACAO DE EMERGENCIA TETO

CENTRO DE DISTRIBUIGAO - h=1.40m OU INDICADA

INTERRUPTORES

LUMINARIAS

) SENSOR DE PRESENCA NA PAREDE

@Léooesdd

SENSOR DE PRESENCA NO TETO

1 INTERRUPTOR SIMPLES - CX. 4x2 - h=1.10m

2 INTERRUPTORES SIMPLES - CX. 4x2 - h=1.10m

1 SIMPLES E 1 PARALELO- CX. 4x2 - h=1.10m
INTERRUPTOR PARALELO - CX. 4x2 - h=1.10m
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO - CX. 4x2 - h=1.10m
INTERRUPTOR PULSADOR - CX. 4x2 - h=1.10m
BOTOEIRA DE EMERGENCIA - CX. 4x2 -

CAIXA DE ESPERA PARA ILUMINAGAO

LUMINARIA NA PAREDE TIPO ARANDELA

h=0.40m

ACESSORIOS

@ "T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
<> COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA

] TERMINAL PARA ELETROCALHA

NENHUMA COPIA DESTE DOCUMENTO SERA VALIDA PARA EXECUGAO SEM A ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
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