DETALHE DE FIXAGAO DE PERFILADO EM LAJE/ALVENARIA

LAJE
ARRUELA LISA 1/4"

CONJUNTO DE FIXAGAO
CHUMBADOR CONE/JAQUETA 174" PORCA GALVANIZADA 1/4"

VERGALHAO COM ROSCA TOTAL 1/4"

ARRUELA LISA 1/4"

CONTRA PORCA GALVANIZADA 1/4"

PORCA GALVANIZADA 1/4"

PERFILADO
OBS. PREVER TAMPA

SUPORTE PARA PERFILADO

ESC.: S/ Esc.

DETALHE DE FIXAGAO - ELETRODUTO SUSPENSO LAJE/ALVENARIA

LAJE
N ARRUELA LISA 1/4"
ONJUNTO DE FIXACAO

C
CHUMBADOR CONE/JAQUETA 1/4"
PORCA GALVANIZADA 1/4"

VERGALHAO COM ROSCA TOTAL 1/4"

ABRAGADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO

ELETRODUTO

CONJUNTO PARAFUSO, PORCA E ARRUELA|

ESC.: S/ Esc.

ELETROCALHA COM TAMPA

DETALHE DE FIXAGAO DE ELETROCALHA EM LAJE/ALVENARIA

LAJE
ARRUELA LISA 1/4"

CONJUNTO DE FIXAGAO
CHUMBADOR CONE/JAQUETA 1/4"
PORCA GALVANIZADA 1/4"

VERGALHAO COM ROSCA TOTAL 1/4"

PORCA GALVANIZADA 1/4" CONTRA PORCA GALVANIZADA 1/4’

ARRUELA LISA 1/4"
SUPORTE TIPO "B"

PARA ELETROCALHA

TIPO"C"

ESC.: S/ Esc.

ESQUEMA DE LIGAGAO - TOMADAS ELETRICAS

DETALHE - SUPORTE DE FIXACAO ELETROCALHA

ALHA METALICA

TIRM ROSQUEADO

PERFILADO METALICO

ARRUELA ADAPT]

PORCA LOSANGU\_AR
COM ROSCA

PARAFUSO CABECA LENTILHA e ELETROCALHA METALICA

FIXACAO'RA ELETROCALHA
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PORCA LOSAN AR COM ROSCA Pl ILADO METALICO
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(@ Caixa para tomada;

@ Espelho;

@ Borne para condutor Terra;

(@ Borne para condutor Fase;

® Borne para condutor Neutro.

® Identificagao do circuito e tensdo

ESC.: S/ Esc.

ELETRODUTOS 23/4"

DETALHE SAIDA LATERA DO ELETRODUTO

ARRUELA DENTADA

SAIDA DO CABO

BUCHA P/

ELETRODUTOS @3/4"

PERFILADO

ELETRODUTO 23/4"

NOTAS

1-0S FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERAO TER ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC, 70 °C /750 V.

2 - 0S CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO E TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO 0.6/1 kV

3- 0S CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO TER SUA BITOLA MINIMA 2,5 mm?

4-0S ELETRODUTOS DA REDE ELETRICA NAO COTADOS DEVERAO SER DE 20 mm (3/4").

- OS ELETRODUTOS DA REDE LOGICA/ TELEFONIA NAO COTADOS DEVERAO SER DE 225 mm (1").

- CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAGOES (SAIDAS) DE ELETROCALHAS.

- PREVER BOTOEIRA NA PORTA DOS QUADROS P/ ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO (CONTATORA Cn) - VER DETALHE "A".

©o~NoO

- AS TOMADAS DE REDE ELETRICA EMBUTIDAS NA BANCADA OU MESA DEVEM TER ALTURA DE 80 CM.

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

~___—— -CABO PP 3X2,5mm* COM ISOLAGAO 0,6/1kV - -
. S [=}
- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO (REDE COMUM) TUBULAGAO QUE DESCE £e |3~
- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO (REDE GERADOR) be | 8T
- ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NA PAREDE (REDE COMUM) TUBULAGCAO QUE SOBE E Isd
_ _ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NA PAREDE (REDE GERADOR) TUBULAGAO QUE PASSA
" 16 1/2"
_ _ _ _ __ -ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NO PISO (REDE GERADOR) /
. 20 3/4"
- ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ELETRICA - ENERGIA GERADOR - 100x50mm ou INDICADA - #16MSG /
. 25 1"
- ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ELETRICA - ENERGIA COMUM - 100x50mm ou INDICADA - #16MSG
- PERFILADO LISO PARA ELETRICA - ENERGIA GERADOR - 38x38mm - #16MSG 32 | /e
40 | 11720
50 2"
80 |21/2"
75 3"
100 | 4

- TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL DEVEM TER MODULO DUPLO, E, TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DEVEM TER MODULO SIMPLES

SIMBOLO NOTAGAD SIMBOLO NOTAGAD SIMBOLO NOTAGAO
T CONDUTOR TERRA ! CONDUTOR RETORNO XxXCOAX A A
| CONDUTOR FASE n RETORNG BIPOLAR oxUTP—ap | 55 CAB05 UTP—4P
1 CONDUTOR NEUTRO

TOMADAS ENERGIA COMUM

TOMADAS ENERGIA GERADOR

> TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=0.30m OU INDICADA(CX 4X2) - VER NOTA 8 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=0.30m OU INDICADA(CX 4X2") - VER NOTA 8
> TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.10m OU INDICADA(CX 4X2) - VER NOTA 8 > TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=0.30m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8
> TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.90m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8 >  TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.10m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8
(B TOMADA UNIVERSAL 2P+T 204 - NO TETO - CX4X4" - VERNOTA B TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.90m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8
[ TomADA UNIVERSAL 2P+T 204 -NO MOVEL h=0.800m - X 4X¢" - VER NOTA [  TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - NO MOVEL h=0.80cm - CX.4X4" - VER NOTA 8
m—@ TOMADA PARA COMPRESSOR 2P+T 20A - h=0.30m - CX.4X4" - VER NOTA 8

PONTO COM ENERGIA ESTABILIZADA - VER NOTA 8

ILUMINACAO DE EMERGENCIA CENTROS DE DISTRIBUICAO
E&:| ILUMINACAO DE EMERGENCIA ALTA - h=2,20 OU INDICADA CENTRO DE DISTRIBUIGAO - h=1.40m OU INDICADA
[ (9] ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TETO
INTERRUPTORES LUMINARIAS

1 INTERRUPTOR SIMPLES - CX. 4x2 - h=1.10m CAIXA DE ESPERA PARA ILUMINAGAO

-0 2 INTERRUPTORES SIMPLES - CX. 4x2 - h=1.10m

5@ 1SIMPLES E 1 PARALELO- CX. 4x2 - h=1.10m LUMINARIA NA PAREDE TIPO ARANDELA
INTERRUPTOR PARALELO - CX. 4x2 - h=1.10m

@ INTERRUPTOR INTERMEDIARIO - CX. 4x2 - h=1.10m N

(3 INTERRUPTOR PULSADOR - CX. 4x2 - h=1.10m ACESSORIOS

"T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA

BOTOEIRA DE EMERGENCIA - CX. 4x2 - h=0.40m @
SENSOR DE PRESENCA NA PAREDE

SENSOR DE PRESENGCA NO TETO <>

] TERMINAL PARA ELETROCALHA

®

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA

NENHUMA COPIA DESTE DOCUMENTO SERA VALIDA PARA EXECUGAO SEM A ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
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