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Quadro de Cargas (QC-04) - Quarto Pavimento
Circuito Descrigcdo Método | Tenséo | Pot.total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip | Segdo | lcc |Disj
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm?) | (kA) | (A)
1 TOMADAS RECEPGCAO~127 B1 127V 655 600 S 600 52| 25 6 | 20
2 TOMADAS RECEPGCA0~220 B1 220V 655 600 R+S 300 300 30| 25 6 |20
3 TOMADAS ODONTO~127 B1 127V 1111 1000 T 1000 87| 25 6 | 20
4 TOMADAS ODONTO~220 B1 220V 1111 1000 R+S 500 500 51| 25 6 | 20
5 TOMADAS APOIO/COPA~127 B1 127V 1000 900 T 900 79| 25 6 | 20
6 TOMADAS APOIO/COPA~220 B1 220V 1000 900 S+T 450 450 45| 25 6 | 20
7 TOMADAS SALAS~127 B1 127V 1444 1300 R 1300 114| 25 6 | 20
8 TOMADAS SALAS~220 B1 220V 2111 1900 R+S 950 950 96 | 25 6 | 20
9 TOMADAS SALAS~127 B1 127V 1216 1100 T 1100 96 | 25 6 | 20
10 |TOMADAS SALAS~220 B1 220V 1222 1100 R+S 550 550 56 | 25 6 | 20
11 |[TOMADAS CIRCULAGAO~127 B1 127V 550 500 S 500 43| 25 6 | 20
12 |TOMADAS CIRCULAGCAO~220 B1 220V 550 500 S+T 250 250 25| 25 6 | 20
13 |TOMADAS GERAIS ODONTO B1 127V 1333 1200 R 1200 105| 25 6 | 20
14 |TOMADAS GERAIS COLETA B1 127V 1333 1200 T 1200 105| 25 6 | 20
15 |TOMADAS GERAIS SALAS B1 127V 889 800 S 800 70| 25 6 | 20
16 |TOMADAS GERAIS SALAS B1 127V 556 500 S 500 44| 25 6 | 20
17  |TOMADAS GERAIS WIFI B1 127V 444 400 R 400 35| 25 6 | 20
18 |TOMADA VESTIARIOS~127 B1 220V 1322 1200 R+S 600 600 6.0 | 25 6 | 20
19 |TOMADA VESTIARIOS~220 B1 220V 433 400 R+S 200 200 20| 25 6 |20
20 |CHUVEIRO VESTIARIO~220 B1 220V 5500 5500 S+T 2750 2750 250| 6 6 | 32
21 |CHUVEIRO VESTIARIO~220 B1 220V 5500 5500 R+T 2750 2750 250| 6 6 | 32
22  |CHUVEIRO VESTIARIO~220 B1 220V 5500 5500 S+T 2750 2750 250| 6 6 | 32
23 |CHUVEIRO VESTIARIO~220 B1 220V 5500 5500 R+S 2750 2750 250| 6 6 | 32
24  |IMPRESSORA B1 127V 842 800 R 800 6.6 4 6 | 25
25 |IMPRESSORA B1 127V 842 800 R 800 6.6 4 6 | 25
26 |AUTOCLAVE B1 220V 2105 2000 S+T 1000 1000 9.6 4 6 | 25
27 |AUTOCLAVE B1 220V 2105 2000 R+S 1000 1000 9.6 4 6 | 25
28 |MESA ODONTO B1 220V 2316 2200 R+T 1100 1100 105 4 6 |25
29 |MESA ODONTO B1 220V 2316 2200 R+T 1100 1100 105 4 6 |25
30 |MESA ODONTO B1 220V 2316 2200 R+T 1100 1100 105 4 6 |25
31 |TOMADA BANHEIRO B1 220V 333 300 R+S 150 150 1.5 4 6 | 25
32 |EVAPORADORAS B1 220V 1263 1200 R+S 600 600 5.7 4 6 | 25
TOTAL 55374 52800 R+S+T 17400 17400 18000
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 220/127 V POTENCIA ATIVA: 52.800 W CORRENTE: 146,26 A
BARRAMENTO: 25,4 x 3,18 mm - 250 A POTENCIA APARENTE: 55.374 VA DISJUNTOR GERAL: 3x150 A - 10 kA
ALIMENTADOR: 4x#70 + 35 mm? - 0,6/1 kV FATOR DE DEMANDA: 100%
OBS.: QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %.
Quadro de Cargas (QG-04) - Quarto Pavimento
Circuito Descrigao Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T Ip | Segéo | lcc | Disj
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) W) (A) | (mm?) | (kA) | (A)
GQ1 |ILUMINACAO RECEPGAO/CIRCULAGAO B1 127V 840 840 R 840 66| 25 6 | 16
GQ2 |ILUMINACAO ODONTO B1 127V 552 552 R 552 43| 25 6 |16
GQ3 |ILUMINACAO APOIO/COPA B1 127V 240 240 S 240 19| 25 6 | 16
GQ4 |ILUMINAGAO SALAS B1 127V 816 816 S 816 64| 25 6 | 16
GQ5 |ILUMINAGAO VESTIARIO B1 127V 384 384 S 384 30| 25 6 | 16
GQ6 |ILUMINAGAO CIRCULAGAO B1 127V 240 240 S 240 19| 25 6 | 16
GQ7 [ILUMINACAO BANHEIRO B1 127V 96 96 S 96 08| 25 6 | 16
GQ8 |TOMADAS ODONTO B1 127V 421 400 T 400 33| 25 6 | 20
GQ9 |TOMADAS RECEPGAO B1 127V 211 200 S 200 17| 25 6 | 20
GQ10 |[TOMADAS SALAS B1 127V 1053 1000 R 1000 83| 25 6 | 20
GQ11 [TOMADAS GELADEIRA B1 127V 889 800 T 800 70| 25 6 | 20
GQ12 |[TOMADAS GELADEIRA B1 127V 889 800 T 800 70| 25 6 | 20
GQ13 [ILUMINAGAO EMERGENCIA B1 127V 264 264 S 264 21| 25 6 | 16
TOTAL 6894 6632 R+S+T 2392 2240 2000
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 127/220 V POTENCIA ATIVA: 6.632 W CORRENTE: 18,09 A
BARRAMENTO: 12,7 x 1,59 mm - 96 A POTENCIA APARENTE: 6.894 VA DISJUNTOR GERAL: 3x32 A - 18 kA
ALIMENTADOR: 4x#6 + 6 mm? - 0,6/1 kV FATOR DE DEMANDA: 100%

OBS.: QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %.
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DIAGRAMA GERAL DE ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO ATRAVES DE
BOTOEIRA NA PORTA DOS QUADROS
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14 (TOMADAS GERAIS COLETA)
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24 (IMPRESSORA)

25 (IMPRESSORA)

26 (AUTOCLAVE)

27 (AUTOCLAVE)

28 (MESA ODONTO)

29 (MESA ODONTO)

30 (MESA ODONTO)

31 (TOMADA BANHEIRO)

32 (EVAPORADORAS)

NOTAS

- OS FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERAO TER ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC, 70 °C / 750 V.

- 0S CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO E TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO 0.6/1 kV

- OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO TER SUA BITOLA MINIMA 2,5 mm?

- OS ELETRODUTOS DA REDE ELETRICA NAO COTADOS DEVERAO SER DE 220 mm (3/4").

- 0S ELETRODUTOS DA REDE LOGICA/ TELEFONIA NAO COTADOS DEVERAO SER DE 925 mm (1").

- CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAGOES (SAIDAS) DE ELETROCALHAS.

- PREVER BOTOEIRA NA PORTA DOS QUADROS P/ ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO (CONTATORA Cn) - VER DETALHE "A".

- TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL DEVEM TER MODULO DUPLO, E, TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DEVEM TER MODULO SIMPLES
- AS TOMADAS DE REDE ELETRICA EMBUTIDAS NA BANCADA OU MESA DEVEM TER ALTURA DE 80 CM.

©CoNOOR®N =

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

~ — -CABO PP 3X2,5mm? COM ISOLAGAO 0,6/1kV (,, -
. [e] a
_ -ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO (REDE COMUM) TUBULAGAO QUE DESCE £z |5~
- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO (REDE GERADOR) Y| 82
_ -ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NA PAREDE (REDE COMUM) TUBULAGAO QUE SOBE g IS4
- ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NA PAREDE (REDE GERADOR) TUBULAGAO QUE PASSA -
__ _ _ _ __ -ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NO PISO (REDE GERADOR) L
. 20 | 3/4
- ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ELETRICA - ENERGIA GERADOR - 100x50mm ou INDICADA - #16MSG /
£ 25 1
- ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ELETRICA - ENERGIA COMUM - 100x50mm ou INDICADA - #16MSG
- PERFILADO LISO PARA ELETRICA - ENERGIA GERADOR - 38x38mm - #16MSG 32 |14
40 | 1.1/2"
50 2"
60 |2.1/2
75 3"
100 4
SIMBOLO NOTAGAQ SIMBOLO NOTACRO SIMBOLOD NQTAGAO

CONDUTOR RETORNO xxXCOAX 58 otx D VACHA

RETORNO BIPOLAR oxuTP-ap | K CABOS QTP—4P

T CONDUTOR TERRA !

| CONDUTOR FASE n

1 CONDUTOR NEUTRO

TOMADAS ENERGIA COMUM TOMADAS ENERGIA GERADOR

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=0.30m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTAB | I, TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=0.30m OU INDICADA(CX 4X2") - VER NOTA 8

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.10m OU INDICADA(CX.4X2') - VER NOTA® | 31>, TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=0.30m OU INDICADA(CX 4X2") - VER NOTA 8

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - NO TETO - CX.4X4" - VER NOTA 8

) TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.90m OU INDICADA(CX 4X2") - VER NOTA 8 iHp>  TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.10m OU INDICADA(CX.4X2") - VER NOTA 8
13 > TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - h=1.90m OU INDICADA(CX 4X2') - VER NOTA 8

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - NO MOVEL h=0.80crm - CX 4X4" - VER NOTA 8 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - NO MOVEL h=0.80cm - CX.4X4" - VER NOTA 8

TOMADA PARA COMPRESSOR 2P+T 20A - h=0.30m - CX.4X4" - VER NOTA 8

[NB] PONTO COM ENERGIA ESTABILIZADA - VER NOTA 8

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA CENTROS DE DISTRIBUIGAO

CENTRO DE DISTRIBUIGAO - h=1.40m OU INDICADA

@ ILUMINAGAO DE EMERGENGIA ALTA - h=2,20 OU INDICADA

[N | 1LUMINAGAO DE EMERGENCIA TETO

INTERRUPTORES LUMINARIAS
1 INTERRUPTOR SIMPLES - CX. 4x2 - h=1.10m \/\Oj CAIXA DE ESPERA PARA ILUMINAGAO
2 INTERRUPTORES SIMPLES - CX. 4x2 - h=1.10m 7
1 SIMPLES E 1 PARALELO- CX. 4x2 - h=1.10m U LUMINARIA NA PAREDE TIPO ARANDELA
INTERRUPTOR PARALELO - CX. 4x2 - h=1.10m
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO - CX. 4x2 - h=1.10
ACESSORIOS

INTERRUPTOR PULSADOR - CX. 4x2 - h=1.10m
BOTOEIRA DE EMERGENCIA - CX. 4x2 - h=0.40m @ v HORIZONTAL PARA ELETROCALHA

SENSOR DE PRESENCA NA PAREDE

SENSOR DE PRESENCA NO TETO COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA

@Lddbesdd

TERMINAL PARA ELETROCALHA

NENHUMA COPIA DESTE DOCUMENTO SERA VALIDA PARA EXECUGAO SEM A ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

G ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO MARIA 05/07/2024
F ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO MARIA 05/06/2024
E ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO JULIANA 03/04/2024
D ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO MARIA 07/12/2023|
C ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO MARIA 21/11/2023|
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