CONSIDERAGOES PARA A EXECUGAO DA ESTRUTURA:

1. TODAS AS INTERFERENCIAS DO PROJETO ESTRUTURAL COM OS DEMAIS PROJETOS, ASSIM COMO AS COTAS E OS NIVEIS,
DEVERAO SER VERIFICADOS E ACEITOS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA. NAO PROMOVER ALTERAGOES NA ESTRU-
TURA SEM PREVIA AUTORIZAGAO DO ENGENHEIRO ESTRUTURAL.

N 17. AS VIGAS E PILARES QUE COMPOEM O COMPARTIMENTO ENCLAUSURADO DE ESCADAS DEVEM TER RESISTENCIA AO FOGO
PE20 IGUAL A 120 MINUTOS. PARA GARANTIR ESSA RESISTENCIA, ESSAS VIGAS E PILARES DEVEM RECEBER UM REVESTIMENTO

Ver notag 25x25 MINIMO DE 2 cm DE ARGAMASSA, APLICADO~NA FACE EXTERNA I?O COMPARTIMENTO ENCLAl:JSURADO.

18. EXISTEM PLANTAS ESPECIFICAS DE FURAGCOES E/OU INSTALAGCOES (HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, DE AR-CONDICIONADO,
PPCI, ETC.). CASO HAJA DIVERGENCIAS ENTRE ESSAS PLANTAS DE INSTALAGOES E O PROJETO ESTRUTURAL, OS PROJE-
TISTAS RESPONSAVEIS DEVERAO SER CONSULTADOS. VERIFICAR ESSAS INTERFERENCIAS ANTES DA CONCRETAGEM.

/l;l-1 12 19. PARA QUAISQUER FUROS HORIZONTAIS EM VIGAS, A DISTANCIA DA FACE SUPERIOR OU INFERIOR DA VIGA A FACE DO FURO

1335.5 2342 2. ESTA PLANTA APRESENTA APENAS AS FORMAS GEOMETRICAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. EXCLUI-SE, POR-
REGIAO DA DEMO|_|QAO DA LAJE EXISTENTE TANTO, QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO A EXECUCAO E AOS ELEMENTOS UTILIZADOS NA MOLDAGEM DA ESTRUTURA,
40 4555 L 40 | 6405 | 40 1005 19 388 19 561 .33 | 568 25 | 518 25 | 550 41 TAIS COMO ESCORAS E FORMAS DE MADEIRA OU METALICAS. PARA ISSO, DEVE-SE SEGUIR PROJETO ESPECIFICO.
3. AEXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS PERTINENTES DA ABNT.
‘ ‘ PE3 PE4 Alinhamento externo da face . PE5 PE6 PE7 4. OBSERVAR TODOS 0S CUIDADOS NECESSARIOS PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO A FIM DE EVITAR MOVIMENTACOES
. . . 40x19 | 19x40 oy do pilar P1 da fachada < 19x40 3925 19/55 % PE8 PE9 TERMICAS E RETRAGOES HIDRAULICAS.
v v x25 19/55 2525 41x25 } . N R _
- - - > v X 19/55 X 5. RECOMENDA-SE QUE SEJA UTILIZADO CONTROLE ESTATISTICO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO POR
> PE1 > T PE? 79780 = = } { L I L L L 74 o144 AN/ 1IN, 000 7 % 9 AMOSTRAGEM PARCIAL, CONFORME ITEM 6.2.3.1 DA NBR 12655. )
e . ot @ hoers L | \ 0T 9750 —Terosaarvgao mars e 05 5] 6. RECOMENDA-SE QUE SEJA FEITO O MAPEAMENTO DE DISTRIBUIGAO DO CONCRETO COM REFERENCIA DO LOTE DE ORIGEM
gl L . 9 P P 4/50 (e/xeéJtar viga o'mais peximo da pared 14/50 " (executar viga 0 mais péximo da 14/50 EM TODA ESTRUTURA. . \ <
> Ver o:tas ; Ver notas or notas v n:otas 7. EM CASO DE NAO CONFORMIDADE DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO AOS 28 DIAS, EXTRAIR E ENSAIAR NO
2 2 MINIMO 6 CORPOS DE PROVA DA REGIAO AFETADA, DECORRIDOS NO MAXIMO 5 DIAS DO ENSAIO QUE CONSTATOU A IRRE-
® e @ Tow - _ . GULARIDADE DA PROVA.
LE1 S < . = - I} h N N 8. AS ALVENARIAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 8545.
LE1 N S LE2 I8 + <PE10 & L102 & N 9. AS ALVENARIAS APENAS PODERAO SER INICIADAS 28 DIAS APOS A EXECUCAO DAS VIGAS E LAJES.
- h=10 ESCAD AS - 19x40 h=13 10. 0 ENCUNHAMENTO DAS ALVENARIAS DEVERA SER EXECUTADO NO MINIMO 20 DIAS APOS A EXECUGAO DAS MESMAS.
h=10 VE1 |19/55 11. ALVENARIAS CONSIDERADAS NO PROJETO ESTRUTURAL (PARA FINS DE CARREGAMENTO):
PE12 - = 3 - TIJOLO FURADO: 9x19x29 - TIJOLO FURADO: 14x19x29 - TIJOLO FURADO: 21.5x19x29
33x82 S S ) = PE11 - TIJOLO FURADO: 11.5x19x29 - TIJOLO FURADO: 19x19x29
© VE2 19/55 - “ L - T 19x40 = V1 19/ 12. NAO SE DEVE SUBMETER O CONCRETO A AGOES NAO PREVISTAS, O QUE PODE ACARRETAR EM AUMENTO DEMASIADO
Q - LE4 2 DAS DEFORMAGOES DA ESTRUTURA.
o T o 8 & h=10 8 . o T 13. ENCHIMENTOS EM LAJES, QUANDO NAO PREVISTOS NESTE PROJETO, SO PODEM SER EXECUTADOS COM O PREVIO CON-
- S - 2 - - SENTIMENTO DO PROJETISTA ESTRUTURAL.
VE3 19/158 I-I>J 14. A ESPESSURA TOTAL DE REVESTIMENTO DE PISO EM CADA LAJE E A DIFERENGA ENTRE O NiVEL PRONTO DA ARQUITE-
| | | | VE4 TURA E O NiVEL EM OSSO DA ESTRUTURA. SE FOR AVERIGUADA A NECESSIDADE DE ESPESSURAS MAIORES, CONSULTAR
ol ) Z O PROJETISTA ESTRUTURAL. ’
- LE5 0 © LEG © 19/55 o o B l 9 L106 - 8 L1 - 9 108 s 15. A VIDA UTIL DE PROJETO (VUP) DESTA ESTRUTURA E 50 ANOS. DEVEM SER ATENDIDAS AS DISPOSICOES PRESCRITAS EM
© h=10 < =] ﬂﬂﬂﬂm h=10 © < - = 8 = 105 ] > h=13 < > =13 & > h=13 =2 S MANUAL ESPECIFICO COM RELAGAO AS CONDICOES DE USO, INSPECAO E MANUTENGAO. AS VERIFICAGOES DE INTEGRIDADE
= < S LE7 2] h=13 - - S E DO APARECIMENTO DE MANCHAS SUPERFICIAIS E DESCOLORAGAO DO CONCRETO, ALEM DO TESTE DE PROFUNDIDADE
40/, 875 16 <C| 170 14 170 & 16, 128 114 1321 1,30 2l h=10 2 ~ © DE CARBONATAGAO, DEVEM FAZER PARTE DO ESCOPO ANUAL DE MANUTENGAO PREVENTIVA.
PE14 ‘ @ LIN.L = /§ R\ 16. 0 TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF) DESTA ESTRUTURA E 90 MINUTOS. ESSE VALOR E VALIDO APENAS
VE5 42505 I I-I>J > /5 > /2 PARA OS ELEMENTOS QUE COMPOEM A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. ELEMENTOS NAO-ESTRUTURAIS (ALVENARIAS
- 25/55 25/55 25/55 25/55 25/90 V103 19/50 104 /50 . V105 -~ 19/60 V106 195 - DE VEDAGAO, TUBULACOES, REVESTIMENTOS, ETC.) DEVEM TER TRRF ATESTADO POR PROFISSIONAL ESPECIFICO.
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h=13 NAO DEVE SER MENOR QUE 10 cm. ESSES FUROS DEVEM SEMPRE RECEBER REFORGO ESTRUTURAL (DETALHADO NAS
PLANTAS DE ARMADURAS DE VIGAS), A MENOS QUE OBEDEGAM A TODOS OS CRITERIOS ABAIXO:

- DIMENSAO MAXIMA DO FURO DE 10 cm OU 1/3 DA ALTURA DA VIGA (O QUE FOR MENORY);

- DISTANCIA ENTRE FACES DE FUROS MAIOR QUE DUAS VEZES A ALTURA DA VIGA;

- DISTANCIA DA FACE DO APOIO A FACE DO FURO MAIOR QUE DUAS VEZES A ALTURA DA VIGA.

V107 19/50 20. TODOS OS FUROS VERTICAIS EM VIGAS NAO PODEM TER DIAMETRO SUPERIOR A 1/3 DA LARGURA DESSAS VIGAS. CASO
SEJA NECESSARIO UM CONJUNTO DE FUROS, ESTES DEVEM SER ALINHADOS E A DISTANCIA ENTRE SUAS FACES DEVE

PE13 Y - PE15 PE16
52x36 16x60 [l 365x25 p3x25
P1 ]
o| [16x40 |
LE9 © N/ LE10
LES ' h=10r P h=10 ; LE11 : L109
h=10 ° 6 / & If h=10 h=1
P3 P4 M <
VE6 19/55 19/55 3 16x40 | 19/55 16x60, | | 19155 19/55 V108 19/50
0 SER NO MiNIMO 5 cm OU O DIAMETRO DO FURO. CADA INTERVALO DEVE CONTER PELO MENOS UM ESTRIBO. A DISTANCIA

- PE22N MINIMA DE UM FURO A FACE MAIS PROXIMA DA VIGA DEVE SER NO MINIMO 5 cm OU DUAS VEZES O COBRIMENTO PREVISTO
‘ 25x25 Ver notas / 41x25 NA FACE.
16 354 16 21. A EXECUCAO DE FUROS NA ESTRUTURA JA CONCRETADA SO PODERA SER EFETUADA APOS APROVACAO FORMAL DO ENGE-
! 3.700m NHEIRO ESTRUTURAL E COM BASE EM PROJETO DE REFORGO ESPECIFICO, SE NECESSARIO.
< 22. 0 CIMBRAMENTO E AS ETAPAS DE EXECUCAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DEVERAO SER PREVISTOS EM PROJETO
LE12 LE13 LE14 L113 14 S L115 ESPECIFICO DE ESCORAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA ESTRUTURA, O QUAL DEVE RESPEITAR A
h=10 h=10 h=10 ﬁh-m =13 N h=13 - RESISTENCIA E A MATURIDADE DO CONCRETO SEM ULTRAPASSAR OS CARREGAMENTOS MAXIMOS CONSIDERADOS NO
3.700m - PROJETO ESTRUTURAL.
V1 19/5

\
Ver n{
, 25156 . | V109 19550 \/'

PE23 * PE24 * PE25 PE26 PE30 NBR 6118/2014: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

11
E27 o ! PE2 E29
52x36 41x25 " 33x25 25x25 ” 35x25 25x. 25x25 25x25 NBR 6120/2019: AGOES PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES
NBR 8681/2003: AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO
NBR 6123/1988: FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES
o NBR 6122/2019: PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES
LE15 LE16 116 L117 L1 NBR 9062/2017: PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
LE17 h=10 h=10 /l/h=13 1/h=13 213 NBR 8800/2008: PROJEATO DE ESTRUTUR&S DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE ACO E CONCRETO DI~E EDIFiCIOS
h=10 NBR 14432/2001: EXIGENCIAS DE RESISTENCIA AO FOGO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE EDIFICACOES - PROCEDIMENTOS
Ver riotas NBR 15200/2012: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAGAO DE INCENDIO
19/50 NBR 16868-1/2020: ALVENARIA ESTRUTURAL - PROJETO

V11 19/50 19/50 !
NBR 15575-1/2013: EDIFICACOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO - REQUISITOS GERAIS
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NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:
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0 VES8 19/55 19/55 19/55 > > PE31 NBR 15575-2/2013: EDIFICACOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO - REQUISITOS PARA OS SISTEMAS ESTRUTURAIS
3 > T 25x25 !
2 3 > L121 g 0
" " 2 Mo 0 =13 9 © RELACAO ~ RELAGAO
8 LE18 . B LE19 g o LE20 o 2 3 /é Y2 - fy  CONSUMODE ' AGUACIMENTO ~ AGUA/GIMENTO E.
2 h=10 2 3 h=10 % = N i T S < CIMENTO CONVENCIONAL ~ PROTENDIDO
N - = g V114 19/50 9/50 (executar viga omais péximo da parede j m
o 2 i | t/ Ver notas / ST 40 MPa 320 kg 0,45 0,45 35 GPa
g > B i ngté W 7 7 7 7 7 7 [ Vernotas 7 ' 19/55 j. -
PE37 PE38 PE32 41x25 33x25 25x25 X
‘ 67535 31x36 34x35
67 429.5 31 658.5 34 503.5 41 541.5 33 565.5 25 591.5 25 246 25 Legenda de desniveis em relagéo ao
! ‘ ! o b ! ! nivel referéncia (osso 3.650 m)
3546 271 Cor hachura Desnivel em cm
25.0
130
] - 78.0
DETALHE DOS APOIOS DAS
GEOMETRIA DO 02° PAVIMENTO LAJES VIGOTA- TAVELA o A
ESTRUTURA EXISTENTE, AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO FeeAATE CI e | NOMENCLATURAS E CONVENGOES UTILIZADAS NO PROJETO: |
ESCALA 1:50 , , ‘ ‘ ‘ 40 | 210 218 | 40 NOTAS ACERCA DA EXECUQAO 1. NOMENCLATURAS (PREFIXO DOS ELEMENTOS):
NIVEL OSSO NIVEL PRONTO : - - - -
ESTRUTURA|  ARQUITETURA | | ESCORAMENTO | ~ ESCORAMENTO' DA ABERTURA DA LAJE: P PILARES VR - VIGAS DA RANPA CTCORTNAS " PGO- PILARES DE COMPATIBILZAGAO
~ T - Ty - MARCAR "IN LOCO" A POSICAO CORRETA DA EXECUGAO DA ABERTURA; L- LAJES LR - LAJES DA RAMPA VC - VIGAS DA CORTINA CA - CONTRAPISO ARMADO
ATENGAO: e = | i % - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTERIORMENTE A DEMOLIGAO: S - SAPATAS VE - VIGAS DA ESCADA M- MUROS PAR - PAREDES
~ P -~ b - : B - BLOCOS PTE - PILARETES DA ESCADA C - CINTAS DET - DETALHES
- NA REGIAO ONDE SERA EXECUTADO AS NOVAS LAJES, DEVEM SER VERIFICADOS —T B | RoXeoucho b6 Hievabor N I " GOMEGAR A EXEGUGAO DA DEMOLIGAO PELO GENTRO DA LAJE  CoENCOES b8 PLARES  Commie k0 ot s A0 o0t N
g SE EXIS:I'EM OS PILARES DE CONCRETO PARA EXECUTAR A FIXACAO DAS VIGA’S. < EXISTENTE EXISTENTE DEMOLICAO DA LAJE ‘ I _ '\l/lNAE;g EEF';/IADIIEEEQSI S/?SEASAC\JISO/SéMADURAs DAS LAJES NA REGHAD o o . o o o
: - CASO NAO EXISTAM OS PILARES DE CONCRETOS DENTRO DAS PAREDES, DERA SER = | N RECOMPOSIGAO DA ESTRUTURA POSTERIORMENTE, | RS Rt i R MUA DE SEGAO MUDA DE SEGAO T
g EXECUTADO COXINS DE CONCRETO PARA APOIAR AS VIGAS, E O PROJETISTA , i LIMITES DA DEMOLICAO DA LAJE  CHUMBAR AS ARMADURAS DAS VIGAS NA ESTRUTURA EXISTENTE; | CORTINA QUE CORTINAQUE ] CORTINAQUE L SEGAO QUE CONTINUA SEGAO QUE TERMINA 9 Veriique em htpe validar . ov.br vy e sorezem
g DEVERA SER INFORMADO/CONSULTADO. PARA RECOMPOSICAO DA ESTRUTURA " ESTRUTURA DO ELEV ADOR: I:I INICIA @ CONTINUA TERMINA SECAO QUE INICIA g o ovbr
o - MANTER AS LAJES ESCORADAS ATE 28 DIAS APOS A CONCRETAGEM DA MESMA.
E'__ 3. RELAGCAO ENTRE FACES DE VIGAS E FACES DE PILARES:
8 SETA INDICA QUE A FACE DA VIGA ESTA
& - , -j ALINHADA COM A FACE DO PILAR ATENCAO:
¢ SECAO TIPICA H13 (8+5) SETA INDICA QUE AS DUAS FACES DA VIGA ESTAO VERIFICS? NOTAS SOBRE A ESTRUTURA METALICA E CONCRETO NO MEMORIAL.
& LAJES VIGOTA-TAVELA B A s s racrs o PR
< ~ -~ ESCALA 1:12.5 NENHUMA COPIA DESTE DOCUMENTO SERA VALIDA PARA EXECUGAO SEM A ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
E ~ B 4. DETALHE TiPICO PARA A SECAO DAS VIGAS E PILARES:
: SENTIDO DE APOIO DAS LAJES VIGOTAS-TAVELAS, NAO ATENQAO: CARGAS CONSIDERADAS NO PROJETO DA ESTRUTURA: CONTRAPISO ARMADO c
INVERTER, POIS ALTERA CARREGAMENTO DA ESTRUTURA. o ' , CARGAS PERMANENTES CARGAS VARIAVEIS (NBR 6120) = P V1o j E
El - EXECUTAR AS NOVAS VI GAS NO N IVEL CORRETO’ CONCRETO ARMADO 2500 kgf/m? AREA DE USO COMUM 300 kgf/m? ‘ ‘ - = tli;l(b2 ([3, ADEQUAGAO DAS SOLICITAGOES NO RELATORIO REVISOR MAICON 09/07/2024
% - D E M OLI R AS LAJ ES EXl STE NTES’ CO M EQAN DO DO C E NTRO PARA OS APO I OS; CONCRETO SIMPLES 2400 kgf/m? DEPOSITO/AREA TECN|CA 300 kgf/m? b1 B ADEQU~ACAO DAS SOLICITAGOES NO RELATORIO REVISOR MAICON 27/05/2024
> ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 1300 kgf/m? SALAS CONSULTORIOS 300 kgfim? A | EMISSAO INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO MAICON 07/02/2024
(2) - DEMOLI R AS VIGAS DO CENTRO PARA OS APOIOS, MANTER ESCORADAS E ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 1800 kgf/m? ELEVADOR 5000 kgf/m? 5. DETALHE TIPICO PARA FURAGAO EM VIGAS: REVISAO | OBSERVAGOES DESENHO DATA
3 CONFORME FOR DEMOLINDO IR REMOVENDO AS ESCORAS; SoLO 1800 kgt LAJES VIGOTATTAVELA 300 kgfim? T - :
g - SEMPRE PREZAR PELA SEGURANCA NA EXECUCAO DAS DEMOLICOES: PAREDE D DRYMALL o0 et | o gl wmr " umgomaans | | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE
< CARGAS CONSIDERADAS: A 2er 23T DE PORTO ALEGRE - CLINICA DA FAMILIA UFCSPA
> LAJES 02PVTO: PERMANENTE 200 kaf/m? . . V1 bh | I ‘ RUA DA CONCEIGAO, 434 - CENTRO - PORTO ALEGRE e
2 SCREEREREE grm Consumos do Pavimento - EXECUTAR A CAPA DA NOVA LAJE, EXECUTANDO JUNTA DE DILATACAO/TRABALHO | T T i i T i _ -
: ACIDENTAL 300 kgf/m? Elemento Areade | Volume de NA INTERFACE DE ENCONTRO ESTRUTURA EXISTENTE E NOVA; ) COBRIMENTOS CONSIDERADOS DAS ARMADURAS: k FramererE 02° PAVIMENTO
@ EM CASO DE NECESSIDADE DE LAJES COM ESPESSURA MAIORES, Formas [m? | concreto [m?] - PARA A EXECUCAO DAS NOVAS VIGAS, DEVEM SER VERIFICADOS A EXISTENCIA DE PILARES . COBRIMENTOS DAS ARMADURAS. a FURO DETALHAMENTO DA GEOMETRIA
% INFORMAR AQ PRO:j Al Alie ki el i \I;:IilarZs 2?2’22 13122 o e o S F S, S L oD SO EI&JA:SSESE\?EG'\‘F{;S?‘ZEADE o HQ'(QACO"?ERADA - 6. ESTA PLANTA DE GEOI:ETRIA ESTA I:ESENHADAVISTA DE BAIXO PARA CIMA " 0
3 VIGOTA-TAVELA, NAO FAZ PARTE DO ESCOPO ESTRUTURAL. e o i DE CONCRETO, OS COXINS DEVEM TER COMPRIMENTO DE 50 cm PARA CADA LADO DA VIGA E Jomm | 95 commmenTos ESPEGIIOADOS 950 PARA OBRAS GOl ADEGUADO 7 MEOIOAS M CENTIETROS £ VIS EMNETROS EXCEGOES SERAD DEVIDAUENTE NDIGADAS A PLATA
< J ’ ’ DEVEM CONTER ARMADURAS, PARA AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DAS CARGAS. PILARES: 25 om MEDIDAS. SEM ADEQUADO CONTROLE. OS COBRIMENTOS DEVERAO 8. OS NIVEIS INDICADOS NESTE PROJETO REFEREM-SE A ESTRUTURA EM 0SSO. \ / UFSCPA pr—
£ Total 216,98 32,92 ELEMENTOS DE FUNDACAO: 5.0cm SER MAIORES, CONFORME A NBR 6118. NIVEL DA ESTRUTURA (EM PLANTA) NIVEL DA ESTRUTURA (EM CORTE) Carseddidfi ‘ ‘/ ‘/ _ CARPEGGIANI
= VIGAS EM CONTATO COM O SOLO: 3.0cm $ v projeto ’ | " codigo uma
:|ABECE A ST S
@ ggigl(l:_‘!?lgi%E ‘ Av. Taquara 586 / 302 - Porto Alegre/RS \ ARQ. FABLQ/ANDRE ZATTI - CAU A32538-4
o rem e N R A A ES 102

o ESTRUTURAL

DET. GERAIS

700

DETALHES
5 601 - 699

PAGINAGAO

501 - 599

ESCADAS
401 - 499

LAJES
_301-399

VIGAS
_201-299

FORMAS

_101-199

PILARES
8 051 - 099

FUNDACAO
_011-049

GABARITO

001 - 009

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI 5194/66 ESTA PLANTA DEVERA SER PLOTADA COLORIDA A PARTIR DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF
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