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ESTA PAREDE DA SALA DO GERADOR DEVE SER EXTERNA
PARA FAZER TOMADA DE AR E SAÍDA DE EXAUSTÃO
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DIESEL
200L

SALA GERADOR PROPOSTA
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MEDIÇÃO

1,80

TRANSFORMADOR
A SECO

DEIXAR A SALA COM 1,80m

QC-01

QG-01

QF-BOMBASQF-COMPRESSORES

A SUBIDA DA ESCADA ENTRA
NA SALA NA INCLINAÇÃO?

ALIMENTADORES
400x100

LÓGICA
300x100

CFTV
200x100

A SALA DO GERADOR NÃO É VIÁVEL
AQUI SERÁ SALA DE QUADROS, MAS
TEM QUE CONFIRMAR OS P.D.s
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1 - OS FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, 70 °C / 750 V.

- ELETRODUTO PVC RÍGIDO - NO TETO

- ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - NA PAREDE

- ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - NO PISO

- ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO TETO - REDE DE LÓGICA

- ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL NA PAREDE - REDE DE LÓGICA

- ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL NO PISO - REDE DE LÓGICA

TUBULAÇÃO QUE PASSA

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE 

2 - OS CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO  E TODOS OS  CABOS ALIMENTADORES DEVERÃO POSSUIR TENSÃO DE ISOLAMENTO 0.6/1 kV
3 - OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DEVERÃO TER SUA BÍTOLA MÍNIMA 2,5 mm²
4 - OS ELETRODUTOS DA REDE ELÉTRICA NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE Ø20 mm (3/4"). 

- CABO PP 3X2,5mm² COM ISOLAÇÃO 0,6/1kV 

- ELETRODUTO FG - PARA INFRA APARENTE E ALIMENTADORES

- ELETRODUTO FG - PARA INFRA APARENTE E ALIMENTADORES - LÓGICA

- ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO TETO - REDE CFTV

- ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL NA PAREDE - REDE CFTV

- ELETRODUTO FG - PARA INFRA APARENTE E ALIMENTADORES - CFTV

- ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL NO PISO - REDE CFTV

5 - OS ELETRODUTOS DA REDE LÓGICA/ TELEFONIA NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE Ø25 mm (1"). 
6 - CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAÇÕES (SAÍDAS) DE ELETROCALHAS.
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- ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA LÓGICA E TELEFONIA - 200x100mm - #14MSG  

- ELETROCALHA PERFURADA PARA ELÉTRICA COM SEPTO DIVISOR - ENERGIA COMUM E GERADOR - 200x100mm - #14MSG 

- ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA CFTV - 100x100mm - #14MSG  

- ELETROCALHA PERFURADA PARA ALIMENTADORES COM SEPTO DIVISOR - ENERGIA COMUM E GERADOR - 400x100mm - #14MSG 


