CONSIDERACOES PARA A EXECUCAO DA ESTRUTURA:

1. TODAS AS INTERFERENCIAS DO PROJETO ESTRUTURAL COM OS DEMAIS PROJETOS, ASSIM COMO AS COTAS E OS NIVEIS,
DEVERAO SER VERIFICADOS E ACEITOS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA. NAO PROMOVER ALTERAGOES NA ESTRU-
TURA SEM PREVIA AUTORIZAGAO DO ENGENHEIRO ESTRUTURAL.

2. ESTA PLANTA APRESENTA APENAS AS FORMAS GEOMETRICAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. EXCLUI-SE, POR-
TANTO, QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO A EXECUGAO E AOS ELEMENTOS UTILIZADOS NA MOLDAGEM DA ESTRUTURA,
TAIS COMO ESCORAS E FORMAS DE MADEIRA OU METALICAS. PARA ISSO, DEVE-SE SEGUIR PROJETO ESPECIFICO.

3. A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGCOES DAS NORMAS PERTINENTES DA ABNT.

4. OBSERVAR TODOS OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO A FIM DE EVITAR MOVIMENTAGOES
TERMICAS E RETRAGOES HIDRAULICAS.

5. RECOMENDA-SE QUE SEJA UTILIZADO CONTROLE ESTATISTICO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO POR
AMOSTRAGEM PARCIAL, CONFORME ITEM 6.2.3.1 DA NBR 12655.

6. RECOMENDA-SE QUE SEJA FEITO O MAPEAMENTO DE DISTRIBUIGAO DO CONCRETO COM REFERENCIA DO LOTE DE ORIGEM
EM TODA ESTRUTURA.

7. EM CASO DE NAO CONFORMIDADE DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO AOS 28 DIAS, EXTRAIR E ENSAIAR NO
MINIMO 6 CORPOS DE PROVA DA REGIAO AFETADA, DECORRIDOS NO MAXIMO 5 DIAS DO ENSAIO QUE CONSTATOU A IRRE-
GULARIDADE DA PROVA.

8. AS ALVENARIAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 8545.

9. AS ALVENARIAS APENAS PODERAO SER INICIADAS 28 DIAS APOS A EXECUGAO DAS VIGAS E LAJES.

10. O ENCUNHAMENTO DAS ALVENARIAS DEVERA SER EXECUTADO NO MINIMO 20 DIAS APOS A EXECUGAO DAS MESMAS.

11. ALVENARIAS CONSIDERADAS NO PROJETO ESTRUTURAL (PARA FINS DE CARREGAMENTO):

- TIJOLO FURADO: 9x19x29 - TIJOLO FURADO: 14x19x29 - TIJOLO FURADO: 21.5x19x29
- TIJOLO FURADO: 11.5x19x29 - TIJOLO FURADO: 19x19x29

12. NAO SE DEVE SUBMETER O CONCRETO A AGOES NAO PREVISTAS, O QUE PODE ACARRETAR EM AUMENTO DEMASIADO
DAS DEFORMAGOES DA ESTRUTURA.

13. ENCHIMENTOS EM LAJES, QUANDO NAO PREVISTOS NESTE PROJETO, SO PODEM SER EXECUTADOS COM O PREVIO CON-
SENTIMENTO DO PROJETISTA ESTRUTURAL.

14. A ESPESSURA TOTAL DE REVESTIMENTO DE PISO EM CADA LAJE E A DIFERENGA ENTRE O NIVEL PRONTO DA ARQUITE-
TURA E O NIVEL EM OSSO DA ESTRUTURA. SE FOR AVERIGUADA A NECESSIDADE DE ESPESSURAS MAIORES, CONSULTAR
O PROJETISTA ESTRUTURAL.

15. A VIDA UTIL DE PROJETO (VUP) DESTA ESTRUTURA E 50 ANOS. DEVEM SER ATENDIDAS AS DISPOSICOES PRESCRITAS EM
MANUAL ESPECIFICO COM RELAGAO AS CONDIGOES DE USO, INSPEGAO E MANUTENGAO. AS VERIFICAGOES DE INTEGRIDADE
E DO APARECIMENTO DE MANCHAS SUPERFICIAIS E DESCOLORACAO DO CONCRETO, ALEM DO TESTE DE PROFUNDIDADE
DE CARBONATAGAO, DEVEM FAZER PARTE DO ESCOPO ANUAL DE MANUTENGAO PREVENTIVA.

16. O TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF) DESTA ESTRUTURA E 90 MINUTOS. ESSE VALOR E VALIDO APENAS
PARA OS ELEMENTOS QUE COMPOEM A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. ELEMENTOS NAO-ESTRUTURAIS (ALVENARIAS
DE VEDAGAO, TUBULAGOES, REVESTIMENTOS, ETC.) DEVEM TER TRRF ATESTADO POR PROFISSIONAL ESPECIFICO.

17. AS VIGAS E PILARES QUE COMPOEM O COMPARTIMENTO ENCLAUSURADO DE ESCADAS DEVEM TER RESISTENCIA AO FOGO
IGUAL A 120 MINUTOS. PARA GARANTIR ESSA RESISTENCIA, ESSAS VIGAS E PILARES DEVEM RECEBER UM REVESTIMENTO
MINIMO DE 2 cm DE ARGAMASSA, APLICADO NA FACE EXTERNA DO COMPARTIMENTO ENCLAUSURADO.

18. EXISTEM PLANTAS ESPECIFICAS DE FURAGCOES E/OU INSTALAGOES (HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, DE AR-CONDICIONADO,
PPCI, ETC.). CASO HAJA DIVERGENCIAS ENTRE ESSAS PLANTAS DE INSTALAGOES E O PROJETO ESTRUTURAL, OS PROJE-
TISTAS RESPONSAVEIS DEVERAO SER CONSULTADOS. VERIFICAR ESSAS INTERFERENCIAS ANTES DA CONCRETAGEM.

19. PARA QUAISQUER FUROS HORIZONTAIS EM VIGAS, A DISTANCIA DA FACE SUPERIOR OU INFERIOR DA VIGA A FACE DO FURO
NAO DEVE SER MENOR QUE 10 cm. ESSES FUROS DEVEM SEMPRE RECEBER REFORGCO ESTRUTURAL (DETALHADO NAS
PLANTAS DE ARMADURAS DE VIGAS), A MENOS QUE OBEDEGAM A TODOS OS CRITERIOS ABAIXO:

- DIMENSAO MAXIMA DO FURO DE 10 cm OU 1/3 DA ALTURA DA VIGA (O QUE FOR MENOR);
- DISTANCIA ENTRE FACES DE FUROS MAIOR QUE DUAS VEZES A ALTURA DA VIGA;
- DISTANCIA DA FACE DO APOIO A FACE DO FURO MAIOR QUE DUAS VEZES A ALTURA DA VIGA.

20. TODOS OS FUROS VERTICAIS EM VIGAS NAO PODEM TER DIAMETRO SUPERIOR A 1/3 DA LARGURA DESSAS VIGAS. CASO
SEJA NECESSARIO UM CONJUNTO DE FUROS, ESTES DEVEM SER ALINHADOS E A DISTANCIA ENTRE SUAS FACES DEVE
SER NO MINIMO 5 cm OU O DIAMETRO DO FURO. CADA INTERVALO DEVE CONTER PELO MENOS UM ESTRIBO. A DISTANCIA
MINIMA DE UM FURO A FACE MAIS PROXIMA DA VIGA DEVE SER NO MINIMO 5 cm OU DUAS VEZES O COBRIMENTO PREVISTO
NA FACE.

21. AEXECUGAO DE FUROS NA ESTRUTURA JA CONCRETADA SO PODERA SER EFETUADA APOS APROVAGAO FORMAL DO ENGE-
NHEIRO ESTRUTURAL E COM BASE EM PROJETO DE REFORGO ESPECIFICO, SE NECESSARIO.

22. O CIMBRAMENTO E AS ETAPAS DE EXECUGAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DEVERAO SER PREVISTOS EM PROJETO
ESPECIFICO DE ESCORAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA ESTRUTURA, O QUAL DEVE RESPEITAR A
RESISTENCIA E A MATURIDADE DO CONCRETO SEM ULTRAPASSAR OS CARREGAMENTOS MAXIMOS CONSIDERADOS NO
PROJETO ESTRUTURAL.

NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:

NBR 6118/2014: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

NBR 6120/2019: ACOES PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES

NBR 8681/2003: ACOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO

NBR 6123/1988: FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES

NBR 6122/2019: PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES

NBR 9062/2017: PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

NBR 8800/2008: PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS
NBR 14432/2001: EXIGENCIAS DE RESISTENCIA AO FOGO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE EDIFICAGOES - PROCEDIMENTOS
NBR 15200/2012: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAGAO DE INCENDIO

NBR 16868-1/2020: ALVENARIA ESTRUTURAL - PROJETO

NBR 15575-1/2013: EDIFICACOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO - REQUISITOS GERAIS

NBR 15575-2/2013: EDIFICACOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO - REQUISITOS PARA OS SISTEMAS ESTRUTURAIS
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ESTRUTURA EXISTENTE, AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO NOMENCLATURAS E CONVENCOES UTILIZADAS NO PROJETO:
ESCALA 1:50 1. NOMENCLATURAS (PREFIXO DOS ELEMENTOS):
V - VIGAS PT - PILARETE PC - PONTOS DE CARGA T- TIRANTES
P - PILARES VR - VIGAS DA RAMPA CT - CORTINAS PCO - PILARES DE COMPATIBILIZAGAO
L-LAJES LR - LAJES DA RAMPA VC - VIGAS DA CORTINA CA - CONTRAPISO ARMADO
S - SAPATAS VE - VIGAS DA ESCADA M - MUROS PAR - PAREDES
B - BLOCOS PTE - PILARETES DA ESCADA  C - CINTAS DET - DETALHES
DET. REFO RCO DET. LI GACAO 2. CONVENGOES DOS PILARES E CORTINAS: SEGAO QUE TERMINA SECAO QUE CONTINUA
VlGAS DE 19 V|GAS W150x13 PILAR QUE PILAR QUE PILAR QUE PILAR QUE PILAR QUE
ESCALA 110 ESCALA 10 INICIA CONTINUA TERMINA MUDA DE SECAO MUDA DE SEGAO
RESUMO DAS CHAPAS DE REFORCO CORTINA QUE CORTINA QUE ggg:i CORTINAQUE  -°E¢AO0QUE CONTINUA SECAO QUE TERMINA
INICIA CONTINUA [ TERMINA SEGAO QUE INICIA
CHAPA DIMENSAO | QTD M2 kg RESUMO DAS VIGAS DE REFORCO
PERFIL DIMENSAO | QTD M k v 3. RELACAO ENTRE FACES DE VIGAS E FACES DE PILARES:
CHAPA CH14 | 562x19x5/16"| 01 1,07 66,53 9 0 R ,
" W 150x13 284.5 cm 01 2 845 36.99 N~ -E SETA INDICA QUE A FACE DA VIGA ESTA
CHAPA CH15 | 524x19x5/16 01 1,00 62,03 ’ ’ 5 o ALINHADA COM A FACE DO PILAR
W 150x13 284.5 cm 01 2,845 36,99 5 © A
CHAPA CH16 | 444x19x5/(16" 01 | 084 | 5256 : ° A B o oM AS ourS FACEs DO PILAR
TOTAL 5,690 73,98 6,7 .6
CHAPA CH17 | 429x19x5/16"| 01 0,82 50,79 d d 1 ) i
4. DETALHE TiPICO PARA A SEGAO DAS VIGAS E PILARES:
n 19 [
CHAPA CH18 | 426x19x5/16"| 01 0,81 50,43 Zﬁzﬁgiggsgg/;ﬂig%ﬁg&sﬂpo CARGAS CONSIDERADAS NO PROJETO DA ESTRUTURA: CONTRAPISO ARMADO
TOTAL 4,54 282,34 A
PARABOLT OU SIMILAR CHUMBADORES MECANICOS TIPO ;
ARGAS PERMANENTE ARGAS VARIAVEIS (NBR 612
- 66 UNIDADES 15 PARABOLT OU SIMILAR CARGAS S CARGAS S (NBR 6120) - A P1
-3 3/8" x 3" - (10 mm) - 36 UNIDADES CONCRETO ARMADO 2500 kgf/m® DORMITORIO/SALA/COZINHA/BANHEIRO 150 kgf/m? b1ixb2
- EMBUTIMENTO MINIMO 75 mm -@3/8" , CONCRETO SIMPLES 2400 kgf/m? AREA DE USO COMUM/SALAO DE FESTAS/ACADEMIA | 300 kgf/m? M
- EMBUTIMENTO MINIMO 100 mm ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 1300 kgf/m? SACADA/TERRACO PRIVATIVO 250 kgf/m?2
-4 CHAF’QS 15x15x3/8" ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 1800 kgfim® DEPOSITO/AREA TECNICA 300 kgf/m? 5
-0,09m*[6,75 kg REBOCO DE TETO 1900 kgf/m® GARAGEM (PARA VEICULOS ATE 2,5tf) 300 kgf/m? '
REVESTIMENTO DE PISO 2000 kgf/m? SALA COMERCIAL 250 kgf/m? o o
SOLO 1800 kgf/m? LOJA 400 kgf/m? & &
PAREDE DE DRY-WALL 60 kgf/m? ELEVADOR 5000 kgf/m? Zler LIz
. V1 bh | | |
Consumos do Pavimento | ¥ ——
Elemento Area de Volume de Legenda de desniveis em relagao ao COBRIMENTOS CONSIDERADOS DAS ARMADURAS: ‘
Férmas [m?] concreto [m?] nivel referéncia (osso 6.410 m) 1. COBRIMENTOS DAS ARMADURAS: FURO ;35 ©
. Cor hachura Desnivel em om CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il (MODERADA URBANA) H
Vigas 5,13 0,34 oo LAJES CONVENCIONAIS: 2.0cm ,
Pilares 13.71 0.78 : LAJES PROTENDIDAS: 3.0cm 0S COBRIMENTOS ESPECIFICADOS SAO PARA OBRAS COM ADEQUADO 6. ESTA PLANTA DE GEOMETRIA ESTA DESENHADA VISTA DE BAIXO PARA CIMA.
_ J J 0.0 VIGAS: 25cm CONTROLE DE QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DAS 7. MEDIDAS EM CENTIMETROS E NiVEIS EM METROS. EXCEGOES SERAO DEVIDAMENTE INDICADAS NA PLANTA.
Lajes 0,00 0,00 - 83.0 PILARES: ) 25 em MEDIDAS. SEM ADEQUADO CONTROLE, OS COBRIMENTOS DEVERAO 8. 0S NIVEIS INDICADOS NESTE PROJETO REFEREM-SE A ESTRUTURA EM 0OSSO.
Total 18.84 112 ELEMENTOS DE FUNDACAO: 5.0cm SER MAIORES, CONFORME A NBR 6118. NIVEL DA ESTRUTURA (EM PLANTA) NIVEL DA ESTRUTURA (EM CORTE)
J ) VIGAS EM CONTATO COM O SOLO: 3.0cm {97
\
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